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TWIST,
Int. Patents pend.

∅ 270 cm 55 km/h 240 × 240 cm 45 km/h 210 × 150 cm 55 km/h
∅ 300 cm 50 km/h 250 × 200 cm 45 km/h
∅ 330 cm 45 km/h

TWIST

Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes  
Schirmteil und fixe Verankerung im Boden.

Der ergonomische Mittelstockschirm

Das flache Schirmdesign, die praktische Kurbel und der ergonomische Drehmechanismus 
spiegeln unser Bestreben nach nachhaltigen Erfindungen wider. Ganz leicht und bequem 
lässt sich der Twist auf Hüfthöhe mit wenigen Kurbel-Umdrehungen öffnen, im 
Handumdrehen mittels Drehgriff stufenlos neigen und mit dem praktischen Klemmhebel 
360° drehen. So elegant und einfach kann Schirmdesign sein. 

Das weiss und anthrazit pulverbeschichtete Aluminium des Gestells und der Streben sorgt 
mit dem flachen Schirmdach für die moderne, schwebende Optik. Der hochwertige 
Schirmstoff ist dank flexibler Enden selbstspannend. Für den Stock mit innenliegendem 
Standrohr ist ein Unterstock erhältlich, mit dem sich die Schirmhöhe anpassen lässt und so 
stets einen optimalen Schattenwurf garantiert. Typisch Schweizer Präzision.

Gestell 6- oder 8-teilig
Stock ∅ 45 mm
Hoher Designanspruch
Funktion: Alle Bedienfunktionen auf Hüfthöhe: Öffnen/Schliessen mittels Kurbel,  
Neigen mittels Drehgriff 32°, 360° Drehen mittels Klemmhebel
Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden
Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
Stoffecken sind mit Leder verstärkt (Stoffqualität 5, 4)

Gestellfarbe Matt weiss oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

Schirmbezug Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, 
(Nur im Vorgängermodell erhältlich)

Volant Nur ohne erhältlich

Schutzhülle Optional bestellbar

Zubehör Unterstock mit Höhenverstellung

Elektrozubehör Osyrion Spot LED mit integriertem Akku



Farbe: 588 Olive


