
Lieux d’utilisationCaractéristiques uniques

	ཛྷ Grand espace extérieur
	ཛྷ Surface extérieure réduite
	ཛྷ Terrasses et rooftops
	ཛྷ Aires de jeux et parcs
	ཛྷ Environnements corrosifs

	ཛྷ Design de la ligne F: Harmonie avec les modèles  
	Fortello, Fortero et Fortino Riviera

	ཛྷ 	Profil de mât continu jusqu’au revêtement du sol  
(tube de fixation intérieur) 

	ཛྷ Principe d’ouverture contra-rotatif: 
		Commande rapide et simple à l’aide du levier de serrage 
		Grande hauteur de fermeture (pas de déplacement du mobilier)

	ཛྷ Stabilité au vent 100 km/h avec la dimension 300 × 300 cm
	ཛྷ Choix de matériaux haut de gamme
	ཛྷ Système d’éclairage LED intégré dans les baleines
	ཛྷ Options supplémentaires professionnelles  

(Chauffage, gouttières, etc.)
	ཛྷ Exécutions spéciales sur mesure (Tailles, armature, tissu, etc.)
	ཛྷ NOUVEAU Levier de serrage verrouillable contre l'utilisation  

non autorisée

L’hôte idéal
CASTELLO® Pro

Places of useUnique selling proposition

	ཛྷ Large area outdoors
	ཛྷ Small area outdoors
	ཛྷ Terraces & rooftops
	ཛྷ Playgrounds & parks
	ཛྷ Corrosive environments

	ཛྷ F-line design language: Harmonises with the Fortello, 
Fortero and Fortino Riviera models

	ཛྷ 	Continuous mast profile down to the floor covering 
(internal support tube)   

	ཛྷ Counter-rotating opening principle: 
		Quick and easy operation using tensioning lever 
		High closing height (no need to move the furniture)

	ཛྷ 100 km/h wind stability at size 300 × 300 cm
	ཛྷ Top quality material selection
	ཛྷ LED lighting system integrated into the struts
	ཛྷ Professional additional options (Heating, rain gutters, ...)
	ཛྷ Special product solutions (Sizes, frame, fabrics, ...)
	ཛྷ NEW Lockable tensioning lever against unauthorised use

The ideal host
CASTELLO® Pro

VerwendungsorteAlleinstellungsmerkmale

	ཛྷ Aussenbereich grossflächig
	ཛྷ Aussenfläche kompakt
	ཛྷ Terrassen & Rooftops
	ཛྷ Spielplätze & Parks
	ཛྷ Korrosive Umgebungen

	ཛྷ Designsprache F-Linie: Harmonie mit den Modellen 		
		 Fortello, Fortero und Fortino Riviera

	ཛྷ 	Durchgehendes Mastprofil bis zum Bodenbelag 
		 (innenliegendes Standrohr)   

	ཛྷ Gegenläufiges Öffnungsprinzip: 
		 Schnelle und einfache Bedienung mittels Spannhebel 
		 Hohe Schliesshöhe (kein Verschieben des Mobiliars)

	ཛྷ 100 km/h Windstabilität bei Grösse 300 × 300 cm
	ཛྷ Hochwertigste Materialauswahl
	ཛྷ LED-Beleuchtungssystem in Streben integriert
	ཛྷ Professionelle Zusatzoptionen (Heizung, Regenrinnen, ...)
	ཛྷ �Spezialanfertigungen auf Mass (Grössen, Gestell, Stoffe, ...)
	ཛྷ �NEU Nutzungssicherung gegen unbefugte Bedienung

Der ideale Gastgeber
CASTELLO® Pro



Modèle de base Fixations

Options supplémentaires

Exécutions spéciales

Plus d'informations

Plus d'informations

Plus d'informations

Ossature
	ཛྷ 8 pièces en aluminium anodisé
	ཛྷ Mât profilé et indéformable
	ཛྷ Profilé de mât Ø 90 mm et épaisseur de paroi 3.2 mm
	ཛྷ Baleines 20 × 33 mm

Matériau d’armature
	ཛྷ Aluminium: EN-AW-6063-T66
	ཛྷ Vis et rivets en acier inox A4
	ཛྷ Pièces en plastique renforcé de fibres de verre: PA6GF30
	ཛྷ Anodisation: 

		Traitement de la surface profilée 
		Dureté élevée – résistance à l’abrasion  
(«résistant aux rayures»)	  
		Résistance accrue à la corrosion 
		Aspect naturel (intégration dans l’environnement)	  
		Aspect moderne (mat précieux) 

Couleur d’armature
	ཛྷ Anodisé naturel mat (standard)
	ཛྷ RAL 7016 thermolaqué (sans supplément)
	ཛྷ Couleurs RAL thermolaquées (contre supplément) 

		 Thermolaquage sur profilés anodisés 
		 (donc protection anticorrosion supplémentaire)

Principe d’ouverture
	ཛྷ Contra-rotatif (système télescopique)
	ཛྷ Ouverture rapide au moyen d’une coulisse et d’un levier de 

serrage

Toile
	ཛྷ Avec ou sans lambrequin
	ཛྷ Se tend automatiquement grâce aux extrémités souples 

des baleines
	ཛྷ 100% polyacrylique env. 300 g/m2 (teinte dans la masse)
	ཛྷ Toiles remplaçables ou échangeables

Stabilité au vent
	ཛྷ Jusqu’à 100 km/h (avec ancrage fixe)
	ཛྷ Testée en soufflerie

	ཛྷ Tailles spéciales et dimensions intermédiaires (niveau 1)
	ཛྷ Rallonges et raccourcissements du mât 

		 max. + 400 mm / - 600 mm
	ཛྷ Couleur d’armature dans toutes les couleurs RAL
	ཛྷ �NOUVEAU Glatz Green® Tissus spéciaux
	ཛྷ �Tissus spéciaux (matières étrangères, PVC et ignifuges)
	ཛྷ Lambrequins spéciaux et liserés
	ཛྷ Impressions simples ou publicitaires

	ཛྷ Système d’éclairage LED (RVBB)
	ཛྷ NOUVEAU Chauffage infrarouge
	ཛྷ Gouttières
	ཛྷ Rideaux
	ཛྷ Parois latérales
	ཛྷ Housses de protection avec laçage façon corset
	ཛྷ Systèmes de nouage
	ཛྷ Protection antichocs
	ཛྷ Dispositif antivol
	ཛྷ NOUVEAU  Levier de serrage verrouillable

	ཛྷ NOUVEAU Socle / support de parasol / cache-socle
	ཛྷ Douilles au sol
	ཛྷ Plaques de montage sans ou avec hauteur sur mesure
	ཛྷ Plaques de montage pour sols isolants
	ཛྷ Plaques de montage pour sols isolants avec isolation élevée
	ཛྷ Plaques de base sur mesure

L’hôte idéal
CASTELLO® Pro

Basic model Fixations

Additional options

 Special product solutions

More information

More information

More information

Frame
	ཛྷ 8 parts made from anodised aluminium
	ཛྷ Profiled and anti-rotation mast
	ཛྷ Mast profile Ø 90 mm and 3.2 mm wall thickness
	ཛྷ Roof struts 20 × 33 mm

Frame material
	ཛྷ Aluminium: EN-AW-6063-T66
	ཛྷ Screws and rivets made from stainless steel A4
	ཛྷ Glass-fibre reinforced plastic parts: PA6GF30
	ཛྷ Anodisation: 

	Profile surface finishing 
	High degree of hardness – wear resistance 
(“scratch-resistant”)	  
	Increased corrosion resistance 
	Natural appearance (adaptation to environment)		
	Modern look (luxurious matt) 

Frame colour
	ཛྷ Anodised natural matt (standard)
	ཛྷ RAL 7016 powder-coated (no surcharge)
	ཛྷ RAL colours powder-coated (surcharge) 

		 Powder coating on anodised profiles 
		 (providing additional corrosion protection)

Opening principle
	ཛྷ Counter-rotating (telescopic system)
	ཛྷ Fast opening thanks to slide and tensioning lever

Cover
	ཛྷ With or without flounce
	ཛྷ Self-tautening thanks to the flexible strut ends
	ཛྷ 100 % polyacrylic approx. 300 g/m2 (spun dyed)
	ཛྷ Replaceable or interchangeable covers

Wind stability
	ཛྷ Up to 100 km/h (with fixed anchorage)
	ཛྷ Tested in a wind tunnel

	ཛྷ Special sizes & intermediate measurements (increment 1)
	ཛྷ Mast extensions & reductions 

		 max. + 400 mm / - 600 mm
	ཛྷ Frame in all RAL colours
	ཛྷ ��NEW Glatz Green® Special fabric
	ཛྷ �Special fabrics (third-party fabrics, PVC & flame retardant)
	ཛྷ Custom flounces & edging strips
	ཛྷ Printing & advertising print

	ཛྷ LED lighting system (RGBW)
	ཛྷ NEW Infrared radiant heater
	ཛྷ Rain gutters
	ཛྷ Curtains
	ཛྷ Side walls
	ཛྷ Protective covers with corset lacing
	ཛྷ Strap systems
	ཛྷ Impact protection
	ཛྷ Anti-theft system
	ཛྷ NEW  Lockable tensioning lever

	ཛྷ NEW Bases / parasol stands / covers
	ཛྷ Ground sockets
	ཛྷ Mounting plates without or with installation height  

made to measure
	ཛྷ Mounting plates for insulation floors
	ཛྷ Mounting plates for insulation floors with high insulation
	ཛྷ Base plates made to measure

The ideal host
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Basismodell Befestigungen

Zusatzoptionen

Spezialanfertigungen

Weitere Informationen

Weitere Informationen

Weitere Informationen

Gestell
	ཛྷ 8-teilig aus Aluminium eloxiert
	ཛྷ Profilierter und verdrehsicherer Mast
	ཛྷ Mastprofil Ø 90 mm und 3.2 mm Wandstärke
	ཛྷ Dachstreben 20 × 33 mm

Gestellmaterial
	ཛྷ Aluminium: EN-AW-6063-T66
	ཛྷ Schrauben und Nieten aus Edelstahl A4
	ཛྷ Glasfaserverstärkte Kunststoffteile: PA6GF30
	ཛྷ Eloxierung: 

		 Veredelung der Profiloberfläche 
		 Hohe Härte – Abriebfestigkeit («kratzfest»)	  
		 Erhöhte Korrosionsfestigkeit 
		 Natürliche Erscheinung (Anpassung an Umgebung)		
		 Moderne Optik (edelmatt) 

Gestellfarbe
	ཛྷ Natureloxiert matt (Standard)
	ཛྷ RAL 7016 pulverbeschichtet (ohne Aufpreis)
	ཛྷ RAL-Farben pulverbeschichtet (gegen Aufpreis) 

		 Pulverbeschichtung auf eloxierte Profile 
		 (dadurch zusätzlicher Korrosionsschutz)

Öffnungsprinzip
	ཛྷ Gegenläufig (Teleskopsystem)
	ཛྷ Schnelles Öffnen mithilfe Schieber und Spannhebel

Schirmbezug
	ཛྷ Ohne oder mit Volant
	ཛྷ Selbstspannend durch flexible Strebenenden
	ཛྷ 100 % Polyacryl ca. 300 g/m2 (spinndüsengefärbt)
	ཛྷ Schirmbezüge ersetz- bzw. auswechselbar

Windstabilität
	ཛྷ Bis zu 100 km/h (bei fixer Verankerung)
	ཛྷ Im Windkanal getestet

	ཛྷ Sondergrössen & Zwischenmasse (Stufe 1)
	ཛྷ Mastverlängerungen & -verkürzungen 

		 max. + 400 mm / - 600 mm
	ཛྷ Gestellfarbe in allen RAL-Farben
	ཛྷ �NEU Glatz Green® Spezialstoff
	ཛྷ �Spezialstoffe (Fremdstoffe, PVC & flammhemmend)
	ཛྷ Sondervolants & Einfassbänder
	ཛྷ Bedruckungen & Werbedruck

	ཛྷ LED-Beleuchtungssystem (RGBW)
	ཛྷ NEU Heizstrahler Infrarot
	ཛྷ Regenrinnen
	ཛྷ Windschutz
	ཛྷ Seitenwände
	ཛྷ Schutzhüllen mit Korsett-Schnürung
	ཛྷ Bindesysteme
	ཛྷ Prallschutz
	ཛྷ Diebstahlsicherung
	ཛྷ NEU Nutzungssicherung  

	ཛྷ NEU Sockel / Schirmständer / Abdeckungen
	ཛྷ Bodenhülsen
	ཛྷ Montageplatten ohne oder mit Aufbau auf Mass
	ཛྷ Montageplatten für Isolationsböden
	ཛྷ Montageplatten für Isolationsböden mit hoher Dämmung
	ཛྷ Standplatten auf Mass
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Swiss
Made

A AS M B D E1/E2 F1/F2 G H C

Ø 350 325 9 8.7 113 162/137 225/200 342 280 80 × 80 180 100 (10)

Ø 400 370 9 11.3 105 154/129 225/200 360 286 80 × 80 180 90 (10)

Ø 450 415 9 14.3 97 146/121 225/200 377 293 90 × 90 180 75 (9)

Ø 500 462 9 17.7 90 137/112 225/200 394 299 100 × 100 240 70 (8)

Ø 550 510 9 21.4 83 129/104 225/200 412 306 120 × 120 310 65 (8)

Ø 600 554 9 25.5 74 120/95 225/200 429 313 120 × 120 310 55 (7)

350 × 300 - 9 10.5 78 120/95 225/200 354 280 80 × 80 180 90 (10)

400 × 300 - 9 12 80 107/82 225/200 360 283 90 × 90 180 85 (9)

450 × 350 - 9 15.8 65 95/70 225/200 384 291 100 × 100 240 75 (9)

500 × 400 - 9 20 53 82/57 225/200 407 298 100 × 100 310 65 (8)

550 × 450 - 9 24.8 51 82/57 225/200 442 305 120 × 120 310 60 ( 7)

300 × 300 - 9 9 89 127/102 225/200 341 276 80 × 80 180 100 (10)

350 × 350 - 9 12.3 73 114/89 225/200 365 283 100 × 100 240 85 (9)

400 × 400 - 9 16 59 100/75 225/200 387 290 100 × 100 240 75 (9)

450 × 450 - 9 20.3 55 89/64 225/200 412 298 100 × 100 310 65 (8)

500 × 500 - 9 25 50 82/57 225/200 440 305 120 × 120 310 60 ( 7)
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CASTELLO® Pro, D    Int. Design reg.

8 pièces 8 pièces 8 pièces

Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Hauteur de 
poignée 
coulissante

Hauteur
fermeture/ 
avec volant

Hauteur de
passage/ 
avec volant

Hauteur
totale

Hauteur
ouverte

Fondation Poids 
minimum 
pour le socle

10 Vit. max 
vent, parasol 
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

10 avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier par rapport au produit fini (± 2 % ± 5 cm).
Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. 
Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180 kg (+15.5 cm).
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol. 
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 25 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

Revêtement de chaussée non fixé 
max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm 
(tenir compte de la profondeur hors gel), 
garantir l’écoulement de l’eau, ligne 
d’alimentation électrique. 

Les positions des éclairages du 
Castello Pro avec LED

Les positions des unités de 
chauffage radiant du Castello Pro

8 parts 8 parts 8 parts

Nominal
size

Lateral
distance

Mast Ø Area covered Height of 
slide

Height
closed/ 
with flounce

Clear
headroom/ 
with flounce

Total height Height open Foundation Minimum 
weight for 
base

10 max. wind
speed open
perm.

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm kg km/h (wind force)

10 10 km/h less with flounce

The above measures represent extrapolated average values that may be slightly different on the product (± 2 % ± 5 cm).
If a minimum height underneath is required, this must be agreed with Glatz.
Height dimensions are based on ground socket M4. These differ slightly depending on the type of base. Except for base M4, 180 kg plus 15.5 cm.
The max. wind speed limits as per our separate list apply only in the presence of a fix ground ancorage.
In the presence of several parasols, the min. distance between one parasol and another and between parasols and walls shall be 25 cm.

Loose cover max. 10 cm, concrete 
thickness min. 30 cm (pay attention to 
frost depth), Guarantee water drainage, 
Supply line electric.  

LED positions on the  
Castello Pro with LED

Radiant heater positions on the  
Castello Pro with radiant heater

8-teilig 8-teilig 8-teilig

Loser Deckbelag max. 10 cm, 
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe 
beachten), Wasserabfluss  
gewährleisten, Zuleitung elektrisch. 

Nenn- 
grösse

Seiten- 
abstand

Mast Ø Grund- 
fläche

Höhe 
Schieber

Schliess- 
höhe /  
mit Volant

Durchgangs- 
höhe / mit 
Volant

Gesamthöhe Höhe offen Fundament Mindestge-
wicht für 
Sockel

10 max. zul. 
Windg. offen

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

10 mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm). 
Ist eine minimale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm. 
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Positionen der LED bei  
Castello Pro mit LED

Positionen der Heizstrahler bei  
Castello Pro mit Heizstrahler



Glatz AG
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contract@glatz.com
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