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Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen 
Werkzeuge: Innensechskantschlüssel mit Schlüsselweite 4mm, Akku 
 Bohrmaschine 
 
1. Austausch Schieber 
 
Damit der Schieber demontiert werden kann, muss der Wagen so eingestellt sein, dass 
das Schirmdach gerade zum Boden ist. 
 

 

Die Abdeckungen des Schiebers müssen 
entfernt werden. Dies muss vorsichtig  
und am besten von oben mit einem 
Schlitzschraubenzieher gemacht werden. 

  

 

Die Streben sind mit einem 
durchgehendem Stift und zwei 
Schlitzschrauben befestigt. 

  

 

Es müssen beide Seiten (Schrauben) 
gelöst werden, wie auf dem Bild  
dargestellt wird. 
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Die Schiene welche den Tragarm 
stützt als letztes lösen. Diese Schiene 
ist mit zwei Inbusschrauben und einem 
Stift befestigt. 

  

 

 

  

 

Wenn alle Schienen gelöst wurden, 
kann der Deckel unterhalb des 
Schiebers entfernt werden. Dafür 
müssen die 3 Schlitzschrauben gelöst 
werden. 
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Das Seil ist in einem Dorn an der Platte 
unterhalb des Schiebers befestigt. 

  

 

Die Platte aus dem Dorn 
herausschrauben und das Seil lösen. 
 
An dieser Stelle könnte der Schieber 
ersetzt werden. 
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2. Austausch Dachstreben 
 
Damit die Streben demontiert werden können, muss der Wagen so eingestellt sein, 
dass das Schirmdach gerade zum Boden ist. 
 

 

Damit die Streben oben an der Krone 
entfernt werden können, muss der 
Wagen zurück zur Grundposition 
gefahren werden. 

  

 

 

  

 

Der Wagen muss zurück in die 
Grundposition gefahren werden.  
Bei der Krone zuerst die Streben 
entfernen mit den 6 Kt. Schlüsseln und 
als letzte die Schiene, welche den 
Tragarm stützt. 

  

 

Beim Tragarm oben befindet sich eine 
Rolle, hier aufpassen, dass diese nicht 
verloren geht. 



 
Aura ®  
 
 

Glatz AG 2018_Servicemanual Aura_de 7 
Pfad:K:\Marketing\Drucksachen\Service Manual\Aura\Word\2018_Servicemanual Aura_de.doc 
Erstellt: Mattea Pelusi / 09.03.2018 Geprüft: Veröffentlicht: Mattea Pelusi / 17.12.2018 

 

 

Im oberen Teil im Tragarm befindet sich 
eine Rolle. 

  

 

Die zwei Kreuzschlitzschrauben am 
Ende des Innenstocks lösen. 

  

 

Den Deckel oben an der Krone mit 
einem Schraubenzieher lösen. 

 

 

 

Der schwarze Zapfen ist mit zwei 
Schrauben befestigt. 
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Die Schrauben mit einem 
Schraubenschlüssel lösen und 
entfernen. 

  

 

 

  

 

Das Top in den schwarzen Zapfen 
eindrehen und danach herausziehen. 

  

 

Den schwarzen Zapfen aus dem Top 
herausdrehen. Das Seil läuft mit einer 
Rolle durch dieses Kunststoffteil.  
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Das Seil herausfädeln. 

  

 

Damit der Mast aus Standrohr gehoben 
werden kann, den Sicherungsstift 
betätigen. Wir empfehlen diesen 
Arbeitsschritt mit einer oder zwei 
Hilfspersonen durchzuführen, da der 
Mast schwer ist.  
Den Mast nachher horizontal auf den 
Arbeitstisch legen. 
 

  

 

Den Oberlenker oben lösen. Dieser ist 
mit zwei Inbusschrauben und einem 
Bolzen befestigt. 
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Das Seil wird oben durch eine Rolle 
geführt.  
Bevor die Rolle entfernt wird, darauf 
achten, wo das Seil oben bei der Rolle 
heraus kommt. 

  

 

Die untere Seite des Oberlenkers auch 
lösen, hier wieder die zwei 
Inbusschrauben mit Bolzen entfernen. 

  

 

Unten beim Oberlenker befinden sich 
zwei Rollen. 
Bevor die Rolle entfernt wird, darauf 
achten, wo das Seil oben bei der Rolle 
heraus kommt. 
 

  

 

Achtung es sind zwei Rollen im 
Oberlenker. Das Seil ist gemäss Foto zu 
montieren. 
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3. Austausch Wagen  

 

Den Tragarm beim Wagen auch lösen. 
Die zwei Inbusschrauben lösen und den 
Bolzen entfernen. 

  

 

 

  

 

Wenn die Schienen, Oberlenker und 
Tragarm entfernt sind, den Masten 45 ° 
drehen, so dass die Fläche mit der 
Halterung oben ist. 
Die vier Kreuzschrauben lösen und 
entfernen, damit der Mastdeckel gelöst 
werden kann. 
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Damit die Halterung abmontiert werden 
kann, müssen die zwei Schrauben 
gelöst werden. 

  

  
  

 

Im Innern des Masten befindet sich eine 
Rolle. Damit diese Rolle entfernt werden 
kann, müssen die beiden 
Inbusschrauben gelöst werden. 
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Die zwei Inbusschrauben lösen, damit 
der Anschlag entfernt werden kann. 

  

 

Wagen nach oben schieben und 
herausfahren. Der neue Wagen kann 
danach eingefahren werden. 
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4. Austausch Handgriff zu Drehmechanismus 

  

Die zwei Inbusschrauben lösen, damit 
der Handgriff zum Drehmechanismus 
am Wagen entfernt werden kann. 
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5. Austausch Handgriff zu Drehmechanismus 

 

Mit einem Sechskant Schlüssel die 
Schrauben lösen. 

  

 

 

  

 

Der neue Handgriff wird genau wie beim 
Demontieren, mit den zwei 
Inbusschrauben und dem Bolzen am 
Wagen befestigt. 
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6. Austausch Sicherungsstift  

 

Die zwei Inbusschrauben beim 
Sicherungsstift komplett herausdrehen. 
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7. Austausch Seil  

 

Um das Seil auszubauen, muss der 
Kurbelantrieb von aussen zuerst gelöst 
werden. 
 

  

  
  

 

Achtung: Inbusschrauben sind auf 
beiden Seiten verschieden. 

  

 

Nun kann der Kurbelantrieb von oben 
herausgezogen werden. 
Falls das Seil gerissen ist, kann der 
Kurbelantrieb anhand eines Stockes von 
unten nach oben gestossen werden. 



 
Aura ®  
 
 

Glatz AG 2018_Servicemanual Aura_de 18 
Pfad:K:\Marketing\Drucksachen\Service Manual\Aura\Word\2018_Servicemanual Aura_de.doc 
Erstellt: Mattea Pelusi / 09.03.2018 Geprüft: Veröffentlicht: Mattea Pelusi / 17.12.2018 

 

  
  

 

 

  

 

Die Seilspule herausnehmen. Altes Seil 
entfernen und neues Seil einspannen 
wie abgebildet. 

  

 

Nun kann das Seil wieder eingespannt 
werden und der Schirm in umgekehrter 
Reihenfolge wieder zusammengebaut 
werden. 
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Kurbelantrieb im Detail. 

  

 

Nachdem das Seil ausgetauscht wurde  
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8.  Austausch Bremsgriff 

 

 

  

 

Die Plaquette oben am Bremsgriff lösen. 

  

 

Mit einem Sechskant Schlüssel die 
Schraube lösen. 

  

 

Den neuen Griff mit der gelösten 
Schraube befestigen. 

 
 
 
 
  


